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Sichere Verwendung von Fliissiggas auf dem Backnanger Gansemarkt

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie ein Merkblatt fiir die Verwendung von Fliissiggasanlagen beim diesjahrigen
Gansemarkt am 26.10.2025.

Bei der Verwendung von Fliissiggas auf dem Gansemarkt sind insbesondere Anforderungen aus
der Betriebssicherheitsverordnung und der Gefahrstoffverordnung sowie deren Technische
Regeln und der Unfallverhiitungsvorschrift (DGUV Regel 110-010) zu beachten. Im Anhang
haben wir Ihnen hierzu noch ein hilfreiches Merkblatt der Berufsgenossenschaft
Nahrungsmittel und Gastgewerbe angefiigt.

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass vor Ort eine Priifbescheiniqung fiir die
Fliissiggasanlage (siehe Ziffer 17) vorzuhalten ist. Bitte achten Sie darauf, dass Sie diese
vorweisen konnen. Sollten Sie sich eine Fliissiggasanlage ausleihen, bestehen Sie darauf, eine
Kopie zu erhalten, die Sie am Stand vorweisen kdnnen. Sollte die Priifung nicht vorgelegt
werden konnen, kann dies zur Untersagung und kostenpflichtigen Stilllegung der Anlage
fiihren.

Auf der Internetseite der BGN finden Sie weitere hilfreiche Informationen.



Merkblatt

,<Sichere Verwendung von Flussiggas auf Markten,
Volksfesten und in Fahrzeugen®

Bei der Verwendung von Fliissiggas auf Méarkten, Volksfesten und in Fahrzeugen sind insbesondere
Anforderungen aus der Betriebssicherheitsverordnung und der Gefahrstoffverordnung sowie deren
Technische Regeln (TRBS und TRGS) und der Unfallverhiitungsvorschrift ,\Verwendung von

Flussrggas (DGUV Vorschrift 79) zu beachten und 11-kg-Flaschenanlage im Freien bzw. in Marktstdnden etc. mit

anzuwenden. Schlauchleitungen linger als 40 cm

Die nachfolgenden Anforderungen sind eine
Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte

aus den oben genannten Vorschriften und erheben
keinen Anspruch auf Vollsténdigkeit.

In jedem Fall sind die erforderlichen MalBnhahmen vor
Ort auf die zu betrachtende Fliissiggasanlage
abzustimmen.

Flussiggasanlagen missen flr die am
Aufstellungsort gegebenen Bedingungen
geeignet sein und bestehen in der
Regel aus
- Versorgungsanlage (z. B. Flussiggasflasche),
- Druckregelgerat,
- Sicherheitseinrichtungen wie z. B.
Uberdrucksicherheitseinrichtung, Sicherheits- ] S o
. . © Zweistufige Sicherheitsdruckregeleinrichtung ,S25R”
absperwenm, SChlaUCherChS|CherUng, (Safety two Stages Regulator - bisherige Bezeichnung: Uberdrucksicherheits-
- Leitungen (Rohr-, Schlauchleitung), einrichtung (UDS)
. L. @ Schlauchbruchsicherung
- Verbrauchseinrichtung (Gasgerat).

© Schlauchleitung ldnger als 40 cm

@ Gasgerat mit Flammeniiberwachungseinrichtungen (Ziindsicherungen)

1.  Organisation . . .

1.1 Betriebsanweisung am Arbeitsplatz vorhanden Bild 1 Beispielhafte Flissiggasaniage
1.2 Unterweisung der Beschaftigen durchgefiihrt und dokumentiert

1.3 nur geprifte Flussiggasanlagen benutzen

1.4 Feuerldscher mit geeignetem Léschmittel (z. B. Brandklassen A,B,C, ggf. auch F) bereitgestellt

2.  Aufstellung Fliissiggasanlage

2.1 nicht 6ffentlich zuganglich oder

2.2 Sicherheits-, Regeleinrichtungen und Stellteile an der Versorgungsanlage
(u. a. Flaschenabsperrventil, Druckregelgeréat) gegen unbefugten Zugriff Dritter gesichert; z. B.
durch verschlossenen Flaschenschrank oder verschlossene Schutzhaube oder

2.3 standige Beaufsichtigung; z. B. durch einen Beschaftigten

3. Dimensionierung Flaschenanlage

3.1 maximal 8 Flaschen zur gleichzeitigen Gasentnahme angeschlossen

3.2 ausreichend dimensioniert gemaR den unterschiedlichen Entnahmeleistungen der Flaschen-
gréRen mit 5, 11, 33 kg Fullgewicht; z. B. einzelne Flasche mit entsprechend gro3em Inhalt oder
Mehrflaschenanlage
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4. Aufstellung Flaschen

4.1 Flaschen aufrecht stehend angeschlossen

4.2 standsicher; z. B. ebene Aufstellflache und gegen Umfallen gesichert

4.3 gegen zu hohe Erwadrmung (> 40 °C) geschitzt

4.4 Mindestabstande von 0,7 m zu Heizgeraten, Feuerstatten etc. eingehalten
4.5 Flaschenabsperrventile leicht zugénglich erreichbar

5.  Aufstellung Flaschen im Freien
5.1 Gefahrenbereiche beriicksichtigt (siehe Bild 2) I,,,:RLU,,‘E,“
- innerhalb der Gefahrenbereiche keine fipt 200
Ziindquellen, keine tiefer gelegene Bereiche, o
keine brennbaren Stoffe vorhanden ﬁ,eiem
5.2 Bei Aufstellung in Flaschenschranken: e
- Flaschenschrank aus nicht brennbarem e
Material, z. B. verzinktes Stahlblech | /e
- Flaschenschrank mit Liftungséffnungen -
im Boden- und Deckenbereich von mind.
100 cm?
- Flaschenschrank verschlossen
- keine Zindquellen im Flaschenschrank ] ] .
vorhanden (z. B. elektrische Heizliifter) Bild 2 Gefahrenbereiche Flissiggasflaschen

6. Aufstellung Flaschen in Arbeitsrdumen. z. B. Sténde, Zelte

6.1 max. zwei Flaschen bis jeweils 14 kg Fullgewicht pro 500 m® Raumvolumen oder
6.2 max. eine Flasche bis 33 kg Fullgewicht pro 500 m®> Raumvolumen

6.3 Gefahrenbereiche beriicksichtigt (siehe Abschnitt 5.1)

7.  Aufstellung Flaschen in Fahrzeugen bzw. Anhingefahrzeugen
7.1 max. 4 Flaschen bis jeweils 14 kg Fullgewicht oder

7.2 max. 2 Flaschen bis jeweils 33 kg Fullgewicht
7.3 Flaschen in von aulRen zugénglichen Késten oder Schranken untergebracht oder
7.4 max. eine angeschlossene Flasche und eine Ersatzflasche bis jeweils 14 kg Fillgewicht in vom
Fahrzeuginnenraum aus zugénglichen Kasten oder Schranken untergebracht
7.5 ausreichende Sicherung der Flaschen gewahrleistet, z. B. mittels Spannvorrichtungen
7.6 Zusatzliche Anforderungen bei Aufstellung in Kasten oder Schranken:
- Kasten, Schranke mit ausreichender Feuerwiderstandsfahigkeit
- Kasten, Schranke dicht zum Fahrzeuginnenraum
- Luftungsoffnungen im Bodenbereich von mind. 100 cm?
- keine Zindquellen vorhanden

. Druckregelgerate
8.1 Arbeitsdruck mittels Druckregelgerat auf Gasgeréat abgestimmt, i. d. R. 50 mbar oder
8.2 bei Heizanlagen in Fahrzeugen: Bei Einsatz von 30 mbar-Heizanlagen Arbeitsdruck mittels
Druckregelgerat auf 30 mbar reduziert.
8.3 Sicherheitseinrichtung gegen unzuldssig hohen Druckanstieg vorhanden, z. B.
- Druckregelgerat mit zweistufiger
Sicherheitsdruckregeleinrichtung (,S2SR")
(— Einsatz bis zu einer maximalen
Entnahmemenge von 1,5 kg/h; z. B. fur 11-kg-
Flaschenanlagen) (siehe Bild 3)
- Druckregelgerat mit Sicherheitsabsperrventil
(OPSO) und Sicherheitsabblaseventil (PRV)
(— Einsatz vorzugsweise bei Entnahmemengen von
mehr als 1,5 kg/h; z. B. bei 33-kg-Flaschenanlagen);
Abblaseleitung ins Freie verlegt bei Installation
Druckregelgerédt mit Sicherheitsabblaseventil (PRV)

in Rdumen oder in Fahrzeugen Bild 3 Druckregelgerét (,S2SR")
zum Anschluss an 11 kg

Flissiggasflasche
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. Leitungen (Rohr-, Schlauchleitungen)
9.1 vorzugsweise Einsatz von Rohrleitungen anstatt Schlauchleitungen
9.2 Rohr-, Schlauchleitungen gegen duere Beschadigungen (chemische, thermische,
mechanische) geschitzt verlegt
9.3 Zusatzliche Anforderungen bei Einsatz von Schlauchleitungen, Schlduchen:
- aus geeignetem Material, z. B. bei Einsatz im Freien vorzugsweise aus Gummi
- grundsatzlich max. 0,4 m lang
- bei Langen von mehr als 0,4 m SicherheitsmalRnahmen eingehalten; z. B. der Einsatz von
Schlauchbruchsicherungen
- keine Verlegung durch Wénde, Decken oder dgl. sowie grundsatzlich nicht auf FuBbdden in
Arbeitsbereichen
- Schléuche fir besondere mechanische Beanspruchung bei Gefahr der
Schlauchbeschéadigung eingesetzt; z. B. bei Verlegung auf Fulbdéden in Arbeitsbereichen
- mit Druckklasse 30 (Prufdruck 30 bar) zwischen Flaschenabsperrventil und Druckregelgerat
- mit Druckklasse 10 oder 6 (Prifdruck 10 bar, bzw. 6 bar) zwischen Druckregelgerat und
Gasgeréat
- bei Einsatz von Schlauchen: Schlduche geeignet eingebunden; z. B. mittels Tullen und
fester Verpressung, ggf. auch Schneckengewindeschellen oder Spannklemmen

10. Schlauchbruchsicherungen

10.1 Nenndurchfluss und Betriebsdruck abgestimmt
auf Gasgerat und Druckregelgerat; o
z. B. 1,5 kg/h, 50 mbar

10.2 Funktionsfahigkeit gewahrleistet —— oy = ;
(— Herstellerangaben zur Einbaulage, zum ‘r'* G;;'_,h sLﬁgf "'&;
Schlauchleitungsinnendurchmesser und zur il
Schlauchleitungslange beachtet)

10.3 Installation von Schlauchbruchsicherungen bei
Schlauchleitungen und Schlauchen langer als 0,4 m durchgefuhrt

Bild 4 Schlauchbruchsicherungen

11. Gasgeridte-Absperreinrichtungen, z. B. Schnellschlussventile
11.1 vor jedem Gasgerat installiert
11.2 leicht zugénglich erreichbar eingebaut

12. Gasgerite
12.1 mit CE-Zeichen gekennzeichnet (fur ab 01.01.1996 in Verkehr gebrachte Gasgerate)

12.2 mit DVGW-Zulassung (fiir vor 01.01.1996 in Verkehr gebrachte Gasgerate)

12.3 nur Gasgerate mit Eingangsdruck von 50 mbar einsetzen (in Fahrzeugen Heizanlagen auch mit
Eingangsdruck 30 mbar)

12.4 Aufstellung standsicher

12.5 Zundsicherung vorhanden und funktionsféhig bei Betrieb in Rdumen, Sténden, Zelten etc.

12.6 geratespezifische Herstellerinformationen beim Betrieb von z. B. Terrassenheizstrahler,
Infrarotstrahler, Katalytéfen beachtet

13. Verbrennungsluftversorgung, Abgasabfiihrung
13.1 ausreichende Verbrennungsluftversorgung sichergestellt, z. B. technische

Luftungseinrichtungen oder iiber Offnungen ins Freie (bei Offnungen ins Freie: Zwei sténdig
offene Liftungsdffnungen in unterschiedlicher H6he in gegeniberliegenden Wanden mit mind.
100 cm? Offnung sowie Gasgerate-Herstellerinformationen beachtet).

13.2 geeignete Abgasabfihrung sichergestellt; z. B. Uber Dunstabzugsanlagen
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Flaschenwechsel

Dichtheitsprifung der nach dem Flaschenwechsel
hergestellten Anschlussverbindung
(Flaschenabsperrventil/Druckregelgerat bzw.
Flaschenabsperrventil/Schlauchleitung) durchgefihrt;
Dichtheitsprifung mittels z. B. Lecksuchspray (siehe Bild 5)
unter Betriebsdruck (— gedffnetes Flaschenabsperrventil und
geschlossene Gerateabsperrarmatur

Lagern von Fliissiggasflaschen
Lager sind dem allgemeinen Verkehr nicht zugénglich
Gefahrenbereiche beriicksichtigt - siehe Abschnitt 5.1 Bild 5 Dichtheitspriffung der
Zusatzliche Anforderungen bei Lagern in Rdumen: Anschlussverbindung
- ausreichende Liftung gewahrleistet (Liftungsoffnungen mit

mind. 1/100 der Bodenflache)
- in Arbeitsr@umen nur in geeigneten Sicherheitsschranken

Austausch von Anlagenteilen (z. B. Druckregelgerate, Schlauchleitungen, Schlauchbruch-
sicherungen, Absperreinrichtungen)

Austausch nach 8 Jahren durchgefihrt oder ordnungsgemalfe Beschaffenheit durch zur Prifung
befahigte Person (Sachkundigen) bestétigt

Priifungen
Prufung der Flussiggasanlage durchgefiihrt (mindestens alle 2 Jahre erforderlich)

Priufungen dokumentiert in Prifbescheinigung
- DGUV Grundsatz 310-003
- (bisher BGG 935 ,Flussiggasanlagen in Fahrzeugen®)*
- DGUYV Grundsatz 310-005
(bisher BGG 937 ,ortsveranderliche Verbrauchsanlagen®)*

* Muster siehe:
www.bgn.de (Préavention — Wissen Kompakt — ,Flissiggasanlagen/Erdgasanlagen® — Prifungen)



