BRANDSCHUTZREGELN BACKNANGER GANSEMARKT

Brandschutzregeln fiir den Backnanger Gansemarkt

Stand: Oktober 2025
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1 Allgemeines

Die vorliegende Brandschutzregel enthdlt Grundregeln aus Sicht des vorbeugenden
Brandschutzes der Stadtverwaltung Backnang, die fiir die Durchfiihrung des
Gansemarktes in der GrabenstraRe und um den Marktplatz mit Schaustellergeschaften
und/oder dhnlichen Anlagen einzuhalten sind. Diese Grundregeln beziehen sich auf die
erforderlichen Flachen fiir wirksame Loscharbeiten im Brandfall, die Sicherstellung von
Abstdnden zu Gebduden oder baulichen Einrichtungen, die Verhinderung und
Ausbreitung von Branden sowie der Umgang und die Lagerung von brennbaren
Materialien. Zudem sind zwingend einzuhaltende Anforderungen aus Sicht der

Stadtverwaltung Backnang bei der Verwendung von Fliissiggasanlagen aufgefiihrt.

2 Zufahrten und Durchfahrten

Die Durchfahrtsbreite fiir Losch- und Rettungsfahrzeuge muss bei geradliniger
StralRenfiihrung mindestens 3,50 m betragen. In Kurvenbereichen ist diese Breite auf
mindestens 5,00 m zu vergroRern (vgl. Bild 1). Der minimale AuRenradius betrdagt dabei

10,50 m.
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Bild 1 Aus: Richtlinien fiir Flachen fiir die Feuerwehr
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Eine Durchfahrtshéhe von mindestens 3,50 m muss standig gewahrleistet sein. Werden
offentliche StraRen {iberspannt (z.B. mit Bannern, Kabeln, Spruchbandern etc.) betrdgt
die minimale Durchfahrtsh6he mindestens 4,00 m.

Gebdude mit Aufenthaltsrdumen, deren FulRboden hdher als 7,00 m {iber der
StralRenfldche liegt, miissen mit Drehleitern erreichbar sein. Die hierfiir erforderlichen

Aufstellflachen diirfen durch den Gansemarkt nicht beeintrachtigt werden.

Feuerwehrzufahrt

In Bereichen von Aufstellflachen fiir Drehleitern und/oder Feuerwehrzufahrten diirfen
tempordr, also fiir die Dauer des Gansemarktes, nur solche Vordacher

hineinragen, die ohne besondere Hilfsmittel bei Bedarf durch den jeweiligen Betreiber
des Standes sofort einklappbar sind. Vordacher mit starren Gestangen,
Verschraubungen oder sonstigen Befestigungen sind nicht zuldssig. Fliegende

Bauten diirfen nicht in den Schwenkbereich von Drehleitern hineinragen.
3 Loschwasserversorgung

Hydranten, auch Unterflurhydranten, diirfen nicht verstellt oder verbaut werden. Um den

jeweiligen Hydranten ist ein Radius von mindestens 1,00 m freizuhalten.
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Unterflurhydranten sind an folgendem Schild zu erkennen:

Die Beschilderung darf durch die Aufbauten nicht verdeckt werden. Ggf. sind

zusdtzliche Hinweisschilder in Abstimmung mit der Feuerwehr anzubringen.

4 Mindestabstdnde zu Gebduden

Bei der Aufstellung von dreiseitig geschlossenen Verkaufsstanden, Zelten oder
Verkaufswagen bzw. vergleichbaren tempordren Einrichtungen ist ein Abstand von
mindestens 3,00 m untereinander und/oder zu angrenzenden Gebduden oder

baulichen Einrichtungen einzuhalten. Eine Unterschreitung ist mdglich, wenn zwischen
den o.g. Einrichtungen und den angrenzenden Gebduden oder baulichen Einrichtungen
eine nicht brennbare oder feuerhemmende Verkleidung bzw. Abschirmung errichtet
wird. Es ist darauf zu achten, dass weder Zu- oder Ausgange noch Notausgdnge von

Gebduden zugestellt werden.

5 Kennzeichnung der Stiande

Jeder Verkaufstand ist mit einem Schild der Standnummer zu kennzeichnen. Dieses

ist grundsatzlich deutlich erkennbar anzubringen. Es muss sichergestellt sein, dass
dieses sowohl wahrend, als auch auRerhalb der Offnungszeiten jederzeit erkennbar ist.
Ggf. sind mehrere Schilder anzubringen. In jedem Stand muss die ausgegebene Notfall-

Kontaktliste vorliegen und Mitarbeitende miissen dariiber in Kenntnis gesetzt werden.
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6 Feuerloscher

In jedem Verkaufsstand, Zelt, Verkaufswagen bzw. vergleichbaren tempordren Einrichtungen sowie
fiir jedes Fahrgeschaft ist mindestens ein geeigneter Feuerldscher nach DIN EN 3 mit einer

Mindestléschmittelmenge von 6l/6kg fiir die Brandklassen A und B vorzuhalten.

Flir besondere Brandgefahren (z.B. Elektrobrdnde, Fettbrande, ...) sind besonders geeignete
Feuerloscher vorzuhalten. Stande mit Fritteusen miissen zusétzlich einen geeigneten

Fettbrandloscher mit mindestens 3 | Loschinhalt vorhalten.

Der Besitz eines intakten und je nach Angebot geeigneten Feuerloschers wird um 11.00 Uhr bei

dem Abnahmerundgang durch die Feuerwehr Backnang iiberpriift.
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7 Brennbare Materialien

Samtliche Dekorationen (z.B. Vorhinge, Abdeckungen, Uberdachungen, ...) sollten
grundsatzlich nur aus Materialien bestehen, die mindestens ,schwer entflammbar”
(Baustoffklasse B1) nach DIN 4102 sind oder hierfiir entsprechend behandelt wurden

und im Brandfall nicht brennend abtropfen.

Packmaterial, Kartonagen und Papier diirfen auRerhalb der Stande nicht gelagert
werden. Es darf jeweils nur, die fiir den Tagesbedarf iibliche Menge vorgehalten
werden. Anfallender Miill ist regelmdRig, spatestens am Ende eines Tages, der

ordnungsgemdlen Entsorgung zuzufiihren.

Trockene organische Materialien oder einzelne Aste stellen eine sehr hohe Brandgefahr dar. Ihre
Verwendung ist, sofern zwingend erforderlich, auf ein unbedingt notwendiges Minimum

zu begrenzen. Mallnahmen, die eine Entflammbarkeit erschweren (je nach Witterung,

z.B. Befeuchten, Austausch ausgetrockneter Bestandteile, Imprdagnierung zur

Verringerung der Entflammbarkeit) sollen durchgefiihrt werden.

8 Verwendung von Fliissiggas

Es ist die DGUV Vorschrift 79 (friiher BG D 34) anzuwenden. Im Merkblatt der Stadtverwaltung
Backnang ,Verwendung von Fliissiggas bei Veranstaltungen” sind alle Vorschriften
zusammengefasst. Die darin beschriebenen Sicherheitsstandards sind zwingend umzusetzen.

Der Standbetreiber haftet im Schadensfall fiir das Betreiben von Fliissiggasanlagen.

Innerhalb von fliegenden Bauten und Verkaufsstanden diirfen keine Gasflaschen

gelagert werden. Dort sind maximal zwei Druckgasbehalter bis 14 Kilo fiir den laufenden Betrieb
gestattet. Zusdtzliche Druckgasbehdlter mit brennbaren Gasen miissen aulRerhalb der
Verkaufsstande in einem verschlieRbaren, allseitig geschlossenen, aus nicht

brennbarem Material (z.B. Blech) hergestellten Flaschenschrdnken aufgestellt werden.
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Der Flaschenschrank ist mit Be- und Entliiftungséffnungen zu versehen. Die Offnungen
diirfen nicht in Verkaufsrdume (z.B. Innere von Verkaufswagen) fiihren. Vor den
Offnungen diirfen sich in einem Sicherheitsabstand von mindestens 1,00 m keine

Ziindquellen befinden.

Druckgasbehalter diirfen nicht in den Verkaufsstinden gelagert werden.
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Auf den Flaschenschranken ist deutlich erkennbar folgende Sicherheitskennzeichnung

anzubringen:

FLUSSIGGAS-ANLAGE

DAS

Feuver, offenes Licht Zutritt far Unbefugte
und Rauchen verbolen
varboten

Warnung vor
explosionsfahiger Atmosphare

Bei allen Gasabnahmestellen ist unmittelbar hinter der Gasflasche eine zugelassene

Schlauchbruchsicherung einzubauen. Dies gilt auch fiir fest verlegte Leitungen.

Die jeweilige Fliissiggasanlage ist entsprechend der Vorgaben der DGUV-Vorschrift 79

~Verwendung von Fliissiggas bei Veranstaltungen” aufgrund des Sicherheitskonzeptes fiir

den Gansemarkt jahrlich durch eine Fachfirma zu priifen. Bei Gebrauchsabnahmen

ist die Priifbescheinigung dem beauftragten Unternehmen zur Abnahme vorzuzeigen.

Bei Fehlen oder Mangeln der Anlage wird der Betrieb untersagt.

Aus der Priifung muss eindeutig die Zugehdrigkeit der Bescheinigung zur Anlage vor Ort
hervorgehen (z.B. Seriennummer, KFZ-Kennzeichen, ...). Bei Fehlen der Priifbiicher wird der Betrieb
untersagt. Ein Flaschentausch ist wahrend des laufenden Betriebes nur unter Aufsicht von
Fachpersonal erlaubt. Hierfiir ist der Flaschenwechsel mindestens 30min vorher telefonisch dem
Organisations-Team anzumelden. Nach jedem Flaschentausch sind zudem die Dichtheitspriifungen

Mittels ,Lecksuchspray” unter Betriebsdruck durchzufiihren.

9 Sicherheitswache

Wihrend des Gansemarktes sowie auRerhalb der offiziellen Offnungszeiten des

Gansemarktes werden regelmdRige Begehungen der Brandsicherheitswache durchgefiihrt. Diese
Aufgabe kann durch einen Sicherheitsdienst iibernommen werden. Die Rundgdnge werden

protokolliert. VerstoRe kdnnen unmittelbar zur Stilllegung des Standbetriebs fiihren.
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10 Inkrafttreten

Diese Brandschutzhinweise fiir den Backnanger Gansemarkt sind giiltig ab dem 01.03.2023.

11 Impressum

Stadtverwaltung Backnang

Kultur- und Sportamt

Festivalbiiro / Stadtmarketing
BahnhofstraRRe 7

71522 Backnang

Telefon: +49 7191 894 639

Fax: +49 7191 894-140

E-Mail: Stadtmarketing@backnang.de

Internet: www.backnang.de / www.stadtmarketing-backnang.de
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